
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicht schieben…. sondern rollen !! 

Die clevere Methode für saubere Böden und Liegeboxen 

 

Die neue Generation 

Mit der WALS Spreader behalten Ihre Kühe gesunde Klauen, einen sauberen Schwanz und ein 
sauberes Euter. Diese clever konzipierte Maschine sorgt nicht nur für die perfekte Reinigung 
Ihres Spaltenbodens, sondern auch für die Einstreu eines komfortablen Liegebetts. Das 
Ergebnis sind ausgezeichnete Hygiene im Kuhstall und weniger Arbeit für Sie. 

Die WALS Spreader wird vollständig elektrisch angetrieben und ist mit einem einzigartigen 
Walzensystem ausgestattet, mit dem die Gülle unmittelbar durch die Zwischenräume des 
Spaltenbodens in den Keller befördert wird. Trockene und Dickgülle wird auf diese Weise 
schnell und mühelos verarbeitet. Über ein gut durchdachtes Ausstreuband sorgt die 
Streumaschine täglich für ein trockenes und frisches Liegebett. Dieses effektive Vorgehen von 
Reinigung und Einstreu garantiert optimalen Komfort für die Kühe und erhebliche 
Zeitersparnis für den Viehhalter. 

 

Güllewalze 



 
 

Pluspunkte 
 

 Wirtschaftliche Spaltenbodenreinigung und Einstreu der Liegeboxen 

 Gülle wird direkt in den Güllekeller befördert  

 Ausgezeichnete Verarbeitung von Dick- und Trockengülle 

 Einsparung von Einstreu durch optimale Verteilung 

 Leichte Bedienung 

 Robustes und widerstandsfähiges Design für aggressives Stallklima 

 Ausgezeichnete Sicht auf Spaltenböden und Boxen  

 Schnell und überaus wendig  

 Überwindet mühelos Schwellen, ansteigende Flächen und 

Unebenheiten im Spaltenboden   

 Nachhaltig und zuverlässig 

 Geräuscharm und effizient durch Elektroantrieb 

 

Bequemes Liegebett 
Die Spreader sorgt für eine erhebliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis beim 
täglichen Einstreuen Ihrer Liegeboxen. Mit einem großen Einstreubehälter von 165 
Litern können Sie mühelos 100 Boxen einstreuen. Die Maschine kann Sägespäne, 
Kalk, gehäckseltes Stroh, gehäckseltes Rapsstroh und Mischungen davon 
verarbeiten.  
 
Einzigartige Walze 
Die einzigartige Kombination einer Walze und eines doppelten hinteren Schiebers 
sorgt für die optimale Reinigung bei jeder Witterung. Die Walze bricht die 
Gülleschicht auf und drückt sie direkt durch die Zwischenräume des 
Spaltenbodens. Dadurch bleiben diese Zwischenräume offen und die Gülle wird 
nicht durch den Stall geschoben.  
Ein perfektes Endergebnis, auch bei Dick- und Trockengülle. 
 
Elektrischer Antrieb 
Die WALS Spreader mit ihrem auffallenden Erscheinungsbild ist die ideale  
Lösung für alle, die einen sauberen Stall möchten. Das dynamische und robuste 
Design der WALS Spreader mit ihren leistungsstarken Antriebsmotoren bietet 
Ihnen eine komplette Maschine. 
Alle Funktionen lassen sich intuitiv bedienen. Das übersichtliche Bedienfeld 
verleiht Ihnen das Gefühl, dass alles von selbst geht. Mit der einfachen 
Joysticksteuerung manövrieren Sie die WALS Spreader schnell und geschickt 
durch den Stall. 
Die WALS Spreader wurde mit dem Blick auf Arbeitseffizienz entwickelt. Deshalb 
wurde der intelligente Akkulader vollständig integriert. Das Aufladen der 
nachhaltigen Akkus ist denkbar einfach, das mitgelieferte Batterieladegerät 
braucht nur an das reguläre 220 V-Stromnetz angeschlossen zu werden. 

Weitere Informationen:   
                
www.ebbersmetalworks.nl 
 
Tel: + 31 (0) 314 368489 
info@ebbersmetalworks.nl      
 

 
                                                                 

Technische Daten 

 

Hygiene 

Flexibel 

Effizienz 

Die gut durchdachte Mischförderschnecke 
ermöglicht es Ihnen, selbst die Art der 
Einstreu mit oder ohne Kalk zu 
bestimmen. 

Äußerst wendig und sehr schnell dank 
der Kompaktbauweise und des 
intelligenten Antriebs. 

Praktisch 

Die Einstreu wird perfekt verteilt, die 
Einstreutiefe können Sie selbst regulieren. 
Sie können auch wählen, ob Sie rechts 
oder links einstreuen. 

Dank des einzigartigen Walzenprinzips 
wird die Gülle direkt in den Güllekeller 
befördert. Der doppelte Schieber hinter 
der Walze nimmt auch noch den Rest mit, 
sodass alles sauber ist. 

Die unvergleichliche           Spreader 

Gewicht:   ca. 350 kg 
Höchstgeschwindigkeit:  7 km/h 
Ladezeit:   + 6 Stunden 
 
Akkus:    2 x 12 V Wartungsfrei 
Antrieb der Räder durch Motortyp: 2 x 24 V Elektromotoren  
Arbeitsbreite:   1,10 m 
Abmessungen (L x B x H): 1,90 x 1,10 x 1,35 m 
Inhalt Einstreubehälter:  165 Liter 
Streufunktion Förderband, regulierbare 

Geschwindigkeit und Streurichtung 


